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Elisa, vers. 1.0


Este programa se compone de un fichero ejecutable y otro de ayuda. Ha sido realizado con la intención de poder detectar las posibles averías en las líneas ADSL, también dispone de un test para detectar la velocidad de subida y bajada en FTP, envío de correo electrónico y velocidad de navegación Web. 


Dicho programa analiza la configuración del ordenador, mostrando el tipo de configuración, multipuesto o monopuesto, la correcta configuración del pc, identifica si existe comunicación con el router y si tenemos acceso a Internet. Si existe algún error, nos visualiza en rojo el origen del error, así como la posible causa y su solución.
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Presionando en el botón INFO, después de haber presionado el botón TEST, obtendremos un análisis detallado de la posible anomalía.


El botón configurar, nos configura el pc con la configuración correcta para usuarios de Telefónica Net, Terra o Infonegocio, solamente para ordenadores que no estén conectados como servidores de red.

Analizando la versión de Windows instalada y dependiendo del tipo de contrato, modificará el fichero de configuración de redes y aumentará el tamaño de los paquetes, tanto en transmisión como en recepción del registro de Windows, optimizando considerablemente la velocidad de la línea. En Windows NT, 2000 o Xp, deberemos tener privilegios de Administrador. Siempre deberemos reiniciar el ordenador, para que surjan efecto los cambios realizados.
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Test de velocidad, rendimiento de la línea


En esta pantalla disponemos de un test de subida y bajada de ficheros en FTP, el resultado dependerá directamente del tipo de contrato de ADSL, también de la velocidad del servidor en ese instante. Siempre que superemos los 50 kbps, en subida y los 70 kbps en bajada, daremos por satisfactoria la prueba. Si estuviera por debajo de estos valores, deberíamos repetir el test.


Si elegimos la opción envio de fichero grande, automáticamente buscará un fichero en la carpeta de Windows, aproximadamente de 2 Mb. Nos dará la opción de poder seleccionar uno, en caso de no encontrarlo.


Disponemos de una prueba de envio de correo electrónico, este test, es muy apropiado para comprobar el perfecto funcionamiento del envio de correo.


Los botones Test Web, son un acceso directo a diversas páginas de comprobación de velocidad.
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MultiPuesto: aquí determina si tenemos instalada la configuración en modo multipuesto, con una dirección IP pública.


Configuración PC: Comprueba la configuración de la conexión Tcp/Ip.


Conexión Pc-Modem: Comprueba la comunicación entre el Pc y el MODEM Adsl.


Conexión Internet: Detecta si podemos acceder a la red.
About


Aquí disponemos de información acerca del autor del programa, presionando el botón de E-mail, podremos enviar un correo comentando las posibles mejoras y los posibles errores que podamos encontrar. El botón Web para bajarnos posibles revisiones nuevas del programa.
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